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Dürr Dental – высочайшие стандарты 
качества со знаком Made in Germany 

Dürr Dental  это прогресс и инновации в стоматологическом лечении.

На протяжении многих десятилетий компания Durr Dental является лидером 

отрасли в разработке и производстве инновационных продуктов для  

стоматолоии, гарантируя наивысшие стандарты качества и безопасности.

Вы можете быть полностью уверны  
в каждом продукте под маркой  
Dürr Dental 

Компания Dürr Dental предлагает широкий ассортимент проду-

манных, системных решений для стоматологических клиник в 

таких сферах, как: оборудование для  

подачи сжатого воздуха и аспирации, диагностики, профилак-

тики и лечения зубов. Качеству нашей продукции доверяют 

стоматологи во всем мире. Многие  

современные стандарты в ежедневной работе стоматологиче-

ского кабинета, основываются на изобретениях компании. 

Еще в 1955 году фирма Dürr Dental разработала первую пере-

движную аспирационную установку.

А в 1964 году завод начал выпуск полноценных,  

стационарных аспирационных систем, которые впервые  по-

зволили проводить лечение пациентов в горизонтальном поло-

жении. Год спустя был разработан первый  

безмасляный компрессор для стоматологии.

Компания Dürr Dental  постоянно совершенствует технологии и 

устанавливает новые стандарты качества.  

Продукция произодиться исключительно на территории Герма-

нии.



Обзор | 03
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Продукция Dürr Dental отличается долговечностью и простотой 

в обслуживании. Аспирационных устройства  для стоматоло-

гических клиник лиинеек – V и VS могут обеспечить одновре-

менную работу пылесосов и слюноотсосов до четырех 

рабочих мест.

Аббревиатура VS означает Vacuum (Вакуум) и Separation  

(Cепарация – отделение твердых частиц и жидкости от воздуха).  

В конструкцииустройств для  влажной аспирации  механизмы 

создания вакуума и сепарации располагаются  на одном при-

водном валу. Это обеспечивает скоординированную и надеж-

ную работу, а также снижение риска поломки оборудования. 

Специальные решения Системы V для сухой аспирации

В системах для сухой аспирации, когда  сепараторы твердых 

частиц уже встроены в стоматологические установки, по  

магистрали к аспирационному устройству V подается только 

сухой воздух.

Специальные решения: VSA 300 S , мобильный аспирацион-

ный блок Variosuc или хирургический отсасыватель –  

VC 45, идеально подходят для стоматологических кабинетов. 

Страница 10 Страница 12

Очистка и уход

Orotol® plus и MD 555 cleaner эффективно дезинфицируют  

и очищают все участки аспирационной системы, включая  

отложения, микробиологического загрязнения и засорения, 

шлангов, трубопроводов и сепараторов.

DürrConnect 

Наборы  DürrConnect включают большой выбор соединительных 

элементов, облегчающих установку аспирационных устройств  

V и VS при любом расположении. 

Nasonov
Записка
Should be space between words



То, что является стандартом сегодня, началось в шестидесятые годы как сенсация:  

Лечение пациентов в привычном положении «лежа», стало возможным благодаря  

появлению первых аспирационных устройств от компании Dürr Dental.
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Аспирация контаминированного  
аэрозоля

Всасывающая производительность  
для безопасного лечения

Качественная система аспирации аэрозольного облака  

в кабинете стоматолога является главным фактором инфекци-

онной безопасности клиники. Поэтому, несмотря на постоян-

ную нагрузку, которой системы подвергаются в результате 

контакта с отработанной водой, кровью, слюной, дентином  

и различными пломбировочными материалами (полимеры, 

керамика, амальгама,  металлы), они должны обеспечивать 

всегда  надежную и полную  мощность. Использование совре-

менных скоростных инструментов  без аспирации  может  

привести к риску перекрестного заражения инфекционными 

заболеваниями прямым и косвенными путями через аэрозоль-

ное облако, содержащее микроорганизмы. Только исполь-

зование пылесосов с оптимальной производительностью  

300 л/мин. существенно снижает подобные риски. 

Элемент ассистента  

Dürr Dental Comfort 

модульной конструкции. 

На фото в исполнении  

со слюноотсосом, уни-

версальной канюлей III  

и 3-х функциональным 

наконечником вода/ 

воздух/спрей.

Оборудование от ведущего мирового производителя  

Dürr Dental в вашей клинике  это всегда удобство, максималь-

ная эффективность и долгий срок службы. Выбирая   

устройства аспирации Dürr Dental вы можете быть уверены  

в возврате инвестиций благодаря комфорту и безопасности  

в ежедневной работе и малым эксплуатационным затратам.



Один или несколько кабинетов – в Dürr Dental найдётся  решение.
Эффективная производительность аспирационных систем рассчитывается из коэффициента 300, что  

соответствует аспирационной производительности 300 л/мин  на большой аспирационной канюле (пылесосе). 

Система V 600 обеспечивает необходимую мощность для одновременной работы палесосов на двух креслах.

Выбор лучшего аспирационного  
устройства

Аспирационные устройства  
для влажной аспирации

Специальные решения

Аспирационные устройства 
для сухой аспирации

V = при наличии встроенного  
в стоматологическую установку сепаратора  

твердых частиц, в аспирационное устройство  
попападает только сухой воздух 

Аспирационное устройство  
VS 1200 S 

VS = аспирационное устройство,  
со встроенным сепаратором  

твердых частиц

VSA = аспирационное устройство,  
со встроенным сепаратором твердых  

частиц и сепаратором амальгамы

VC 45 = хирургическое аспирационное устройство,  
для удаления крови, остатков дентина  

и препарированной кости

Variosuc = мобильная система, поставляется с сепаратором  
амальгамы или без него

Аспирационное устройство  
VSA 300 S 

Хирургическое аспирационное  
устройство VC 45

Мобильная система Variosuc

Аспирационное устройство  
V 1200 S

Аспирационные устройства | 05
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Рабочие процессы и пространственные условия – каждая клиника уникальна. 

Компания Dürr Dental учитывает индивидуальные требования при разработке   

аспирационных устройств. Благодаря этому продукцию компании можно встретить  

в клиниках любого формата и размера.

Аспирационные устройства Dürr Dental 
– могут больше, чем вы ожидаете.

Пример планировки: устройство для влажной аспирации VS 900 S,  

установлено на цокольном этаже 

Почувствуйте разницу

Линейка аспирационных устройств рассчитана на потребности 

клиник в формате от одного до шести стоматологических кабине-

тов и могут обеспечивать параллельную работу до четырех  

врачей. При планировании проекта стоматологической клиники 

учитывается не только эффективная производительность в рассчете 

на количество обслуживаемых кабинетов, но и архитектурные, 

конструктивные и технические условия помещений. Аспирацион-

ные системы Dürr Dental отличаются простотой и гибкостью  

установки – на цокольном этаже, в подсобном помещении  

или прямо в стоматологическом кабинете.

Трубопровод прямого слива от чаши-плевательницы

Аспирационный трубопровод 

Сухой аспирационный трубопровод/трубопровод отработанного воздуха

Трубопровод от чаши- плевательницы
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Экономичный и компактный
Вакуум и сепарация в аспирационных устрой-

ствах VS генерируются централизованно  

и одновременно  на одном приводном валу. 

Защита от коррозии благодаря 
гальваническому покрытию 
Части корпуса и турбинное колесо выполнены 

из алюминия с покрытием или полимерного  

материала, обладающих  высокой устойчиво-

стью к коррозии.

Низкий уровень шума
Выверенноая аэродинамика турбинного  

колеса и встроенный шумопоглотитель  

обеспечивают снижение уровня и частот шума.

Баланс и охлаждение
Встроенный клапан дополнительного воздуха  

регулирует производительность и обеспечивает 

достаточное внутреннее охлаждение.

Встроенная защита от  
попадания влаги
Для защиты от конденсата, аспирационные 

устройства V для сухой аспирации могут  

быть оснащены конденсат сепаратором.
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Dürr Dental предлагает практичные решения в области  
аспирации для стоматологических клиник.

В слачае проектирования новой клиники или модерниза-

ции уже существующей, комбинированные аспирационные 

устройства VS можно использовать в самых сложных  

монтажных условиях, даже там, где другие не справятся.

Устройства VS для влажной аспирации

Мощность и экономичность

Аббревиатура VS означает сочетание функций создания  

вакуума и сепарации. Аспирационные устройства VS относят-

ся к системам влажного типа, так как аспирация и сепарация 

в них осуществляются централизованно, на одном приводном 

валу. Это позволяет добиться экономии, так как отсутствует  

необходимость в отдельных, втроенных  сепараторах для  

каждой стоматологической установки, а также снижается 

часть эксплуатационных расходов, типичных для традицион-

ных устройств влажной аспирации с раздельным расположе-

нием функций, таких как обслуживание двух  двигателей   

в одном устройстве. 

Аспирационные устройства VS от компании Dürr Dental —  

это мощные и надежные изделия,   которые могут откачивать 

без перерыва большие объемы жидкости и аэрозоля, на до-

статочном удалении, при работе до четырех рабочих мест  

одновременно. Встроенная двухступенчатая система сепара-

ции предотвращает попадание жидкости в турбинное отделе-

ние. Привод комбинированного аспирационного устройства 

работает равномерно и без вибраций. Все важные функцио-

нальные элементы защищены от коррозии покрытием и поэто-

му отличаются рекордной долговечностью.

VS 300 S
Количество кресел  

в стоматологической клинике: 1–2

Количество кресел, работающих 

одновременно: 1

VS 900 S
Количество кресел  

в стоматологической клинике: 3–5

Количество кресел,  

работающих одновременно: 3

VS 600
Количество кресел  

в стоматологической клинике: 2–3

Количество кресел, работающих  

одновременно: 2
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Очистка и гигиена магистралей  
трубопроводов

Центральная система аспирации  в стоматологической  

клинике с несколькими кабинетами предусматривает высокие 

требования к очистке и уходу за магистралями трубопрово-

дов. Для этого компания Dürr Dental разработала «ускоритель 

потока», который создает ударную волну в трубах с целью их 

очистки, предотвращения появления отложений и неприятного 

запаха. 

Монтажная коробка обеспечи-

вает легкий доступ к ускорителю 

потока Dürr Dental, установленно-

му ниже уровня пола

Важные особенности:
▪▪ Защита от коррозии благодаря гальваническому 

покрытию частей корпуса и ходовых элементов 

устройства

▪▪ Проверенные приводные электродвигатели

▪▪ Надежная работа в условиях непрерывной 

эксплуатации

▪▪ Общий привод для устройств сепарации и создания 

вакуума  – экономичность и эксплуатационная на-

дежность при минимальной занимаемой площади

▪▪ Высокая устойчивость к образованию пены  

благодаря двухступенчатой сепарации

▪▪ Бытрый разгон и высокая производительность 

за секунды

▪▪ Самостоятельное удаление отложений  

благодаря использованию ускорителя потока

VS 1200 S
Количество кресел  

в стоматологической клинике: 4–6

Количество кресел,  

работающих одновременно: 4
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Специальные и мобильные решения 

Устройство VSA 300 S, можно  

устанавливать в подвале, подсобном 

помещении или непосредственно  

в стоматологическом кабинете

VSA 300 S, VC 45 и Variosuc

VSA 300 S —  
три компонента в одном блоке

В соответствии с европейскими требованиями, аспирацион-

ное устройство должно не только отделять смесь воздуха от  

секрета и твердых частиц, но и собирать частицы амальгамы 

при работе с ней в отдельный приемник. Технология VSA от 

компании Dürr Dental объединила в аспирационном устрой-

стве функции вакуума,  сепарации и сбора амальгамы  

в компактном блоке на одном приводе – в модели VSA 300 S. 

Важные особенности
▪▪ Технология «3-в-1», все на одном валу

▪▪ Устройство экономично и безопасно для  

окружающей среды 

▪▪ Автоматический контроль уровня заполнения

▪▪ Гибкие возможности установки



VSA 300 S, VC 45, Variosuc | 11

Variosuc — мобильная аспирация

Система Variosuc в исполнениях VS и VSA отличается  

компактной конструкцией и простотой эксплуатации.  

Даже в мобильных условиях она позволяет не отказываться  

от высоких стандартов аспирационной системы Dürr Dental. 

Подключите мобильное устройство к розетке – и оно готово  

к работе, где бы ни находился ваш кабинет.

VC 45 — хирургическое аспирацион-
ное устройство для имплантологии  
и челюстно-лицевой хирургии 

Хирургическое аспирационное устройство VC 45 обеспечивает 

бесперебойное удаление жидкости во время проведения  

операций. Помпа отличается высокой мощностью при низком 

уровне шума и отвечает запросам хирургической стоматоло-

гии. Благодаря мощному и надежному мембранному насосу  

и системе емкостей устройство может удалять большие 

объемы  жидкостей, крови, остатков тканей, дентина и кости. 

Хирургический аспирационный блок VC 45 имеет плавную 

регулировку скорости аспирации до 45 л/мин при высоком 

отрицательном давлении до 910 мбар.

Важные особенности
▪▪ Простота в эксплуатации и удобство

▪▪ Для использования системы необходимо 

просто подключить ее к розетке

▪▪ Доступно два варианта: VS и VSA

Важные особенности
▪▪ Эргономичная работа без неудобств 

▪▪ Удаление больших объемов крови,  

остатков ткани, дентина и кости

▪▪ Простая, гигиеничная утилизация секрета

Многоразовая емкость для секрета 

из высококачественного полимерного 

материала подходит для обработки  

в автоклаве, также можно использо-

вать одноразовые емкости

Nasonov
Записка
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Устройства V для сухой аспирации

Мощность

Системы для сухой аспирации от компании Dürr Dental  

отличаются мощностью и низким уровнем шума. Моделями  

с аббревеатурой  V  комплектуются системы аспирации сухо-

го типа, то есть по магистралям к  устройству подается только 

сухой воздух. В то время, как жидкости и твёрдые частицы 

предварительно отделяются во встроенных в гидроблок стома-

тологического кресла сепараторах. 

Устройства рассчитаны на длительную эксплуатацию в режи-

ме не менее восьми часов в день.  Благодаря технологии   

бесконтактного вращения , турбина создает необходимую 

производительность и  давление с минимальным шумом.  

Проверенный электродвигатель обеспечивает непрерывную 

работу. Для защиты от конденсата модели устройств для  

сухой аспираци могут оснащаться конденсат сепаратором.

Продуманные технологии с высокой  
мощностью аспирации.

Надежные двигатели и ходовые детали,  

запас прочности для продолжительных  

нагрузок, превосходная производительность,  

разгон за секунды, гибкие возможности установки.

V 300 S
Количество кресел  

в стоматологической клинике: 1–2

Количество кресел, работающих 

одновременно: 1

V 600
Количество кресел  

в стоматологической клинике: 2–3

Количество кресел, работающих 

одновременно: 2

V 900 S
Количество кресел 

в стоматологической  

клинике: 3–5

Количество кресел,  

работающих одновременно: 3



Для каждого аспирационного устройства  

V доступен широкий выбор комплектующих. 

Аспирационные устройства V 
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Важные особенности
▪▪ Высококачественные, надежные  

приводные двигатели

▪▪ Надежная работа при непрерывной  

эксплуатации

▪▪ Конденсат сепаратор, для защиты от попада-

ния конденсата в устройство.

▪▪ Ходовые ролики из материалов , устойчивых 

к коррозии:  из полимерного материала –  

V 300 S, V 600, из алюминия с покрытием – 

V 900 S, V 1200 S

▪▪ Аспирационная мощность за считанные 

секунды

V 1200 S
Количество кресел 

в стоматологической клинике: 4–6

Количество кресел,  

работающих одновременно: 4

V 2400
Количество кресел  

в стоматологической 

клинике: до 14 

Количество кресел, работающих 

одновременно: 8
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Причина: отсутствие процедуры дополнительной очистки  

наряду с дезинфекцией системы. Следствие: кровь, секрет, 

зубной материал, пломбировочный материал, профилактиче-

ский порошок, образуют вязкие отложения в магистралях  

и сепараторе устройства. Это приводит к снижению мощно-

сти, а затем — к полному прекращению работы  двигателя.

Комбинированное использование этих средств  
поможет вам поддерживать свою аспирацион-
ную установку в безупречном состоянии

Orotol® plus
Дезинфекция аспирационных систем

Экономичный раствор-концентрат, не  образующий пены,   

для дезинфекции, дезодорации, очистки и ухода для всех  

типов аспирационных установок, сепараторов и магистралей 

трубопроводов.

▪▪ Для любых аспирационных систем, рекомендуется  

ведущими производителями

▪▪ Не вызывает резистентности микроорганизмов

▪▪ Проверенная совместимость с материалами 

▪▪ Продлевает срок эксплуатации аспирационного  

устройства

▪▪ Растворяет и уничтожает биопленку, предотвращает 

образование отложений (кровь, белок) 

▪▪ Длительное действие 

▪▪ Широкий спектр бактерицидного действия

MD 555 cleaner 
Раствор очиститель

Концентрат без образования пены для стоматологических 

аспирационных устройств, сепараторов и трубопроводов.

▪▪ Эффективное удаление отложений профилактических 

порошков (мел, сода и.т.д.)

▪▪ Растворяет даже кальцинированные отложения

▪▪ Идеален дополнение к плану дезинфекции с Orotol® 

plus или Orotol ultra

▪▪ Эффективное сочетание органических кислот и  

поверхностно-активных веществ, не образующих пены

ЕЖ
ЕНЕДЕЛЬНАЯ ОЧИСТК

А
 +

Orotol® 
plus

   
   

 Е
Ж

ЕД

НЕВНАЯ ДЕЗИНФ

ЕКЦ
И

Я

MD 555
cleaner

Мощность примерно половины всех аспирационных  
устройств ограниченна  

по ричине отложений и засоров.

Nasonov
Записка
Please add leeter "п"

Nasonov
Вычеркивание
Идеальное
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DürrConnect –  
модульный набор соединений

Решение от Dürr Dental:
Orotol® plus и MD 555 cleaner

Orotol® plus и MD 555 cleaner защищают все компоненты 

аспирационной системы, включая трубопроводы,  

от отложений, микробиологического загрязнения  

и засоров. Регулярное использование этих средств  

предотвращает снижение производительности аспирационной 

установки и продлевает срок службы всей  

системы.

Без применения Orotol® 
plus и MD 555 cleaner

Отложения  
на Сепараторе

Барабан центрифуги, 
эффективность снижена 
из-за  отложений

Корпус центрифуги, 
покрытый отложениями – 
полный отказ аспираци-
онного устройства

С применением Orotol® 
plus и MD 555 cleaner

Чистый  
Сепаратор

Легкое вращение 
барабана центрифуги  
без отложений

Корпус центрифуги, 
образование  
отложений исключено

Аспирационные устройства Dürr Dental  
имеют продуманную конструкцию.

Они обеспечивают более простую и гибкую  

инсталляцию. Каждая стоматологическая клиника 

уникальна. Решение: DürrConnect.

Профессиональные технические  
специалисты доверяют DürrConnect

Линейка продукции DürrConnect это широкий ассортимент 

комплектующих для комбинированных аспирационных 

устройств V и VS. Эти компоненты облегчают установку аспи-

рационных устройств и обеспечивают производительную, без-

отказную работу  всей системы. DürrConnect Systemset – это 

монтажный кейс с набором из 120 соединительных элементов 

или 160 элементов  

в специальной версии. Шланги, коннекторы, распределители, 

клапаны, переходники и другие комплектующие в различных 

исполнениях, из устойчивых материалов.

Nasonov
Записка
Space
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1 Диапазон значений основывается на частоте сети 50–60 Гц. 2 На уровень шума влияет место установки. 

В звукоотражающем помещении (например, со стенами, покрытыми плиткой) возможен более высокий уровень шума.
3 Скорость сепарации, измеренная Объединением технического надзора (TÜV) г. Эссен в соответствии со стандартным 

германским образцом при максимальном расходе жидкости.

Аспирационные устройства VS VS 300 S VSA 300 S6 VS 600 VS 600 VS 900 S VS 900 S VS 1200 S

Напряжение (В) 230 (1∼) 230 (1∼) 230 (1∼) 400 (3∼) 230 (1∼) 400 (3∼) 400 (3∼)

Частота (Гц) 50 – 60 50 50 50 – 60 50 50 50

Электр. мощность (кВт) 0,58 – 0,8¹ 0,58 1,1 1 – 1,42¹ 1,68 1,97 2,0

Потребление тока (А) 2,9 – 3,7¹ 2,9 5,0 1,8 – 4,0¹ 7,4 6,3/3,6 3,8

Разрежение, мбар (гПа) 180 180 170 (NLV)² 170 (NLV)² 170 (NLV)² 170 (NLV)² 170 (NLV)2

Количество пользователей 1 1 2 2 3 3 4

Количество обслуживаемых 
кабинетов при 60  % закгрузке, 
одновременно

1 – 2 1 3 3 5 5 65

Макс. расход жидкости  
(л/мин) 

4 5 10 10 16 16 24

Размеры без корпуса  
(В x Ш x Г, см)

37 x 31 x 31 48 x 31 x 31 50 x 42 x 41 50 x 42 x 41 52 x 41 x 42 52 x 41 x 42 52 x 41 x 42

С корпусом  
(В x Ш x Г, см)

51 x 36 x 36 51 x 36 x 36 65 x 49 x 53 65 x 49 x 53 55 x 49 x 53 55 x 49 x 53 55 x 49 x 53

Вес без корпуса (кг) 12,5 14 25 25 34 33 33

С корпусом (кг) 20 21,5 45 45 54 52 52

Уровень шума3 без корпуса 
[дБ(А)]

ок. 63 – 65¹ ок. 63 ок. 63 ок. 63 – 68¹ ок. 65 ок. 65 ок. 66

С корпусом [дБ(А)] ок. 54 – 56¹ ca. 54 ок. 55 ок. 55 – 59¹ ок. 58 ок. 58 ок. 59

Скорость сепарации (%)4 с CA 1: 
97,9 97,5

с CA 4: 
98,9

с CA 4: 
98,9 

с CA 4: 
98,9

с CA 4: 
98,9 

с CA 4: 
98,9 

Знак соответствия нормам Z 64.1-20 Z 64.1-15 Z 64.1-22 Z 64.1-22 Z 64.1-22 Z 64.1-22 Z 64.1-22

Аспирационное устройство VC 45

Напряжение (В) 230 (1∼)

Частота (Гц) 50/60

Электрическая мощность (кВт) 0,138

Потребление тока (А) 0,6

Объемный расход (л/мин) 45

Макс. разрежение (мбар)  
на нормальном уровне

910

Объем емкости для секрета (л)
1,5/3,0 
2,0 Одноразовый

Размеры без Cart (В x Ш x Г, см) 33 x 24 x 36

Размеры с Cart (В x Ш x Г, см) 101 x 36 x 44

Вес без Cart (кг) 6,7

Вес с Cart (кг) 12,5

Уровень шума [дБ(А)] 48

Variosuc VS 300 S VSA 300 S

Напряжение (В) 230 (1∼) 230 (1∼)

Частота (Гц) 50 50

Электрическая мощность (кВт) 0,58 – 0,81 0,58

Потребление тока (А) 2,9 – 3,71 2,9

Разрежение (мбар) на нормальном уровне 180 180

Полезный объем сборника отработанной воды (л) 3 3

Количество пользователей 1 1

Макс. расход жидкости (л/мин) 4 5

Полезный объем приемного резервуара (см3) – ок. 150

Интервал замены (месяцы) – 6 – 9

Размеры (В x Ш x Г, см) 92 x 36 x 60 92 x 36 x 60

Вес (кг) 32 32

Уровень шума2 [дБ(А)] ок.54 – 561 ок. 54

Скорость сепарации (%)3 – 97,5

Знак соответствия нормам – Z 64.1-15

1 Диапазон значений основывается на частоте сети 50–60 Гц. 2 NLV = клапан дополнительного воздуха. 3 На уровень шума влияет место установки. В звукоотражающем помещении (например, со стенами, 
покрытыми плиткой) возможен более высокий уровень шума. 4 Скорость сепарации, измеренная Объединением технического надзора (TÜV) г. Эссен в соответствии со стандартным германским образцом  
при максимальном расходе жидкости. 5 При количестве кабинетов до 5 необходимо одно устройство CA 4, при 6 кабинетах требуются два устройства CA 4. Максимальный объем воды на одно устройство 
CA 4 не может превышать 16 л/мин! 6 Полезный объем приемного резервуара ок. 150 см2, интервал замены 6–9 месяцев 

Обзор технических характеристик
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Аспирационные устройства V V 300 S V 600 V 600 V 900 S V 900 S V 1200 S V 2400

Напряжение (В) 230 (1∼) 230 (1∼) 400 (3∼) 230 (1∼) 400 (3∼) 400 (3∼) 400 (3∼)

Частота (Гц) 50 – 60 50 50 – 60 50 50 50 50

Электр. мощность (кВт) 0,58 – 0,8¹ 1,10 1,00 – 1,42¹ 1,68 1,97 2,0 3,3

Потребление тока (А) 2,9 – 3,7¹ 5,0 1,8 – 4,0¹ 7,4 3,6 3,8 5,6

Макс. разрежение, мбар (гПа) 180 170 (NLV)² 170 (NLV)² 170 (NLV)² 170 (NLV)² 170 (NLV)² 170 (NLV)²

Количество пользователей 1 2 2 3 3 4 8

Количество обслуживаемых 
кабинетов при 60  % загрузке, 
одновременно

1 – 2 3 3 5 5 6 12

Размеры (В x Ш x Г, см),  
без конденсатного сепаратора

37 x 31 x 31 50 x 42 x 41 50 x 42 x 41 52 x 41 x 42 52 x 41 x 42 52 x 41 x 42 –

С конденсатным сепаратором 43 x 38 x 43 57 x 62 x 41 57 x 62 x 41 57 x 62 x 42 57 x 62 x 42 57 x 62 x 42 115 x 90 x 48

С корпусом 51 x 36 x 36 50 x 49 x 53 50 x 49 x 53 55 x 49 x 53 55 x 49 x 53 55 x 49 x 53 –

Вес без корпуса (кг) 12,5 25 25 34 33 33 65

С корпусом (кг) 20 33 33 43 43 43 –

Уровень шума³ без корпуса 
[дБ(А)] 

ок. 63 – 651 ок. 63 ок. 63 – 68¹ ок. 65 ок. 65 ок. 66 ок. 70

С корпусом [дБ(А)] ок. 54 – 56¹ cок. 55 ок. 55 – 591 ок. 58 ок. 58 ок. 59 –

1 Диапазон значений основывается на частоте сети 50–60 Гц. 2 NLV = клапан дополнительного воздуха. 3 На уровень шума влияет место установки. В звукоотражающем помещении (например, со стенами, 

покрытыми плиткой) возможен более высокий уровень шума.



Комплектующие индивидуальных  
решений для вашего  
стоматологического кабинета
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DÜRR DENTAL 
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Германия
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

	 1	� Настенный кронштейн

	 2	 Консоль для установки на полу

	 3	� Блок управления 24 В∼ для VS 600,  

VS 900 S, VS 1200 S

	 4	� Стерильный фильтр для отработанного 

воздуха VS 300 S и VSA 300 S

	 5	 Бактериальный фильтр

	 6	� Шумопоглотитель для  

отработанного воздуха

	 7	� Дистанционный индикатор для  

сепаратора амальгамы

	 8	� Клапан чаши-плевательницы  

(встроен во многих новых установках)

	 9	� Селективный клапан 

(клапан выбора места) 24 В=/∼

10	Блок промывки II

11	 Ускоритель потока

12	� Клапан дополнительного воздуха  

для VS 300 S, VSA 300 S, VS 600,  

VS 900 S, VS 1200 S




