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VistaSoft Monitor обеспечивает полный 
и удобный обзор информации

Цифровые технологии
 

Различное программное обеспечение помогает во многих аспектах 

работы современных стоматологических клиник. От диагностической 

визуализации до ведения гигиенической документации и денежных 

расчетов: сетевые программные решения помогают медицинскому 

персоналу держать все под контролем.

С помощью нашего программного обеспечения система снабжения 

интегрируется в сеть стоматологической клиники. Tyscor Pulse инте-

грируется в сеть клиники таким образом, чтобы текущее состояние 

рабочих параметров оборудования всегда находилось под контро-

лем пользователя. Возможно автоматическое информирование  

о предстоящем техническом обслуживании, например, о замене 

фильтра в компрессоре. В случае повреждения программное 

обеспечение показывает, можно ли устранить неисправность 

самостоятельно, или предлагает возможность сообщить об ошибке 

техническому специалисту по электронной почте. Функция удален-

ного обслуживания, с помощью которой специалист может найти  

и решить проблему в режиме online, помогает сэкономить время  

и средства на визит сервисного инженера.

Преимущества:

	˾ Панель управления устройствами всегда под рукой на ПК

	˾ Актуальная информация о рабочих параметрах на 
панели управления

	˾ Быстрая, удаленная сервисная поддержка

	˾ Централизованное управление подключенными 
устройствами

	˾ Максимальный ресурс работы устройств, благодаря 
контролю за сроками и периодичностью технического 
обслуживания

	˾ Быстрая и надежная диагностика во время сервисного 
обслуживания

	˾ Доступно для всех компрессоров Silver Airline  
с электронным управлением



07

Преимущества:

Мембранная сушильная установка
	˾ Продолжительность включения 100 %, перерыв  

на регенерацию не требуется

	˾ Постоянно сухой, чистый и безмасляный сжатый  
воздух в непрерывном режиме работы

Тандемный принцип
	˾ Простая регулировка диапазона давления благодаря 

электронному управлению

	˾ Высокая эксплуатационная надежность благодаря  
двум независимо работающим агрегатам

VistaSoft Monitor
	˾ Состояние компрессора всегда можно проверить  

с помощью VistaSoft Monitor

	˾ Автоматический индикатор замены фильтра

DENTAL HYGIENIC AIRISO 22052

Сжатый воздух, отвечающий  
высочайшим требованиям
Оптимально подходит для работы фрезерных и шлифовальных систем в непрерывном режиме

Фрезерные и шлифовальные системы предъявляют повышенные требования к надежности компрессора и стабильности подачи сжатого воздуха. Продолжи-

тельность включения системы снабжения при работе с CAD/CAM значительно превышает время, затрачиваемое стоматологом на обычные операции. 

В процессе работы решающее значение имеет подача чистого и сухого сжатого воздуха без примесей масла, так как фрезерная машинка должна работать 

без перерывов.

Почему для фрезерных и шлифовальных систем важна 
подача высококачественного сжатого воздуха? 

Производители систем CAD/CAM дают четкие указания, сжатый воздух какого 

качества – по содержанию твердых частиц, масел и воды – должна подавать 

подключенная система подачи сжатого воздуха. Влажный сжатый воздух может 

вызвать повреждения в системе CAD/CAM. Присутствие масляных загрязнений 

может отрицательно сказаться на качестве фрезерования. Благодаря нашей 

мембранной сушильной установке и бактериальному фильтру компрессоры 

Dürr Dental подают сухой сжатый воздух без примесей масла – для оптималь-

ных результатов работы. Качество воздуха в компрессорах Silver Airline 

соответствует требованиям нового стандарта ISO 22052 для стоматологиче-

ского сжатого воздуха и, таким образом, удовлетворяет требованиям 

производителей CAD/CAM.

Бактериальный фильтр

Бактериальный фильтр Dürr Dental – это высоко- 

эффективный фильтр для мелкодисперсных 

взвешенных частиц класса фильтрации ULPA 

согласно стандарту EN 1822-1:2019-10 /  

ISO 65U согласно ISO 29463-3:2018.

Мембрана

После коалесцентного фильтра сжатый воздух 

пропускается через 1200 полых мембранных воло-

кон с внутренним покрытием, в результате чего он 

освобождается от влаги. Система обеспечивает 

100-процентную эксплуатационную готовность без 

необходимости делать перерыв на регенерацию и 

обеспечивает постоянную подачу сухого сжатого 

воздуха в непрерывном режиме. Это защищает 

ценные инструменты от поломки и способствует 

повышению качества лечения. Помимо замены 

фильтра раз в год, система не требует никакого 

дополнительного обслуживания.

Коалесцентный фильтр с приемни-
ком для воды

Коалесцентный фильтр, который выполняет 

функцию фильтрации входящего потока, 

защищает другие компоненты мембранной 

сушильной установки. Вода сбрасывается 

через клапан приемника.



DÜRR DENTAL SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Германия
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

Компрессоры Dürr Dental

1) Подача без сухого воздуха 2) Макс. давление 9,5 бар 3) Усредненные значения при 5 бар и 50 Гц

Редукционный клапанЗвукоизолированный 
шкаф, маленький

Бактериальный фильтрЗвукоизолированный 
шкаф, большой

Все фильтры также доступны в виде ком­плектов!

Коалесцентный фильтр Впускной фильтр

Принадлежности и фильтры

Раздел выбора фильтра на сайте:  
https://www.duerrdental.com/produkte/druckluft/material-zubehoer/filterauswahl/

Модель Primo Duo Duo
Duo Tandem
1 агрегат

Duo Tandem
1 агрегат

Duo Tandem
2 агрегат

Напряжение (В) 230 (1∼) 230 (1∼) 400 (3∼) 230 (1∼) 400 (3∼) 230 (1∼)

Частота (Гц) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Пользователь 1 2 2 2 2 4

Емкость ресивера (л) 20 20 20 50 50 50

Подача при давлении 5 бар 1) (л/мин) 61/71 125/145 125/145 125/145 125/145 253/292

Диапазон давления 2) (бар) 6–7,8 6–7,8 6–7,8 6–7,8 6–7,8 6–7,8

Уровень шума 3) [дБ (A)] 65/66 66 66 66 66 69

Уровень шума в шкафу 3) [дБ (A)] 49/50 51 51 — — —

Размеры (В x Ш x Г см) 69 x 49 x 47 69 x 49 x 47 69 x 49 x 47 76 x 75 x 52 76 x 75 x 52 76 x 79 x 52

Вес (кг) 45 50 50 65 70 95

Модель
Duo Tandem
2 агрегат

Trio Quattro
Quattro Tandem  
1 агрегат

Quattro Tandem  
2 агрегат

Quattro P 20

Напряжение (В) 400 (3∼) 230 (1∼) 400 (3∼) 400 (3∼) 400 (3∼) 400 (3∼)

Частота (Гц) 50/60 50 50/60 50/60 50/60 50/60

Пользователь 4 3 4 4 8 16

Емкость ресивера (л) 50 50 50 90 90 90

Подача при давлении 5 бар 1) (л/мин) 253/292 181 258/293 258/293 516/586 1032/1172

Диапазон давления 2) (бар) 6–7,8 6–7,8 6–7,8 5,5–7,5 5,5–7,5 5,5–7,5

Уровень шума 3) [дБ (A)] 69 67 69 69 72 75

Уровень шума в шкафу 3) [дБ (A)] — 49 53 — — —

Размеры (В x Ш x Г см) 76 x 79 x 52 76 x 74 x 52 76 x 74 x 52 82 x 102 x 62 82 x 102 x 62 114 x 115 x 77

Вес (кг) 100 80 85 120 170 300
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